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دهد. با    یرا پوشش م  یصوت  یازهای از ن  یگسترده ا   یفتوانمند است که ط  یفایرهایمجموعه گسترده از آمپل  یک  یناپرود  یفایرپاور آمپل  یسر 

  یماتتنظ  یرا برا  یی ها  ینهمجموعه گز  یناهم، ا  ۸هر کانال     یوات برا  ۱۸۰۰کانال با توان    4وات تا    ۶۰۰کانال با توان    4شش نوع مختلف از  

 .کند  یو بزرگتر، نصب چند کاناله فراهم م  ککوچ

  یقتطب  ینکه بهتر  یفایریدهد که به کاربران امکان انتخاب آمپل  یارائه م  یرا از نظر کانال و توان خروج  یمختلف  یها  ینهگز  یسر   ینتنوع: ا .۱

 .دهد  یآنان را دارد، را م  یازهایبا ن

راندن بلندگوها با    یرا برا  یتوان کاف  یناپرود  یفایرهایاهم، آمپل  ۸هر کانال در    یوات برا   ۱۸۰۰وات تا    ۶۰۰از    ی: با توان خروجیتوان خروج .۲

 .دهند  یرا ارائه م  ینهبه  یصدا  یفیتحاصل کنند که ک  یم  ینانکنند و اطم  یو دقت، فراهم م  ییروشنا

  ینشناخته شده است. ا  یناناطم  یتو قابل  ییکارا یلاست که به دل H کننده کلاس   یتتقو  یک  یدارا  ۱۸ساب  :   H کننده کلاس   یتتقو .۳

 یجهصدا به حداکثر برساند، و در نت  یفیترا بدون کاهش ک  ییتا کارا  کندیم  یمخود را تنظ  یهولتاژ منبع تغذ  یابه صورت پو  کنندهیتتقو  یطراح

 .شودی م  یجادو قدرتمند با حداقل اعوجاج ا  یزتم  بیس  یدبازتول

  یراه انداز   یکه آنها را آسان برا   یامه  یباشند، با کنترل ها و رابط ها   یرشده اند که کاربرپذ  یطراح  یبه طور  یفایرها: آمپلیرکاربرپذ  یطراح .4

  دهآسان و سا  یناپرود  یفایرهایکه آمپل  یافت  یدشما خواه  ی،کاربر مبتد  یا  یدبا تجربه هست  یصوت  یحرفه ا  یکشما    یاکنند. آ  یو عملکرد م

 .استفاده هستند  یبرا 

بالا    یفیتاز قطعات و مواد با ک  یناپرود  یفایرهایاستفاده مداوم ساخته شده است، آمپل  یها  یتحمل سخت  یو مقاوم: ساختار برا   یداریپا .۵

 .کنند  یم  ینرا تضم  یوستهپ  یدشوار هم عملکرد   یها یطدر مح  یدهند و حت  یرا ارائه م  یاعتماد عال  یتو قابل  یداریکنند. آنها پا  یاستفاده م

  یاتصال منابع صوت  یامکان را برا   یندارند، ا  یو خروج  یرا از نظر ورود  یمختلف  یها  یژگیو  یفایرها: آمپلیو خروج  یورود   یها  ینهگز .۶

  یناپرود  یفایرهایآمپل  یو،استر  یامونو    یماتتنظ  ید،کن  یاستفاده م  یجیتالد  یاآنالوگ    یها   یشما از ورود   یا کند. آ  یمختلف و بلندگوها فراهم م

 .دهند  یارائه م  ید،دار  یازخود ن  یصوت  یستمآنها در س  یساز  یکپارچه  یرا که برا   رتباطاتیا

 



 

 

 یستمس  یک  یمشما در حال تنظ  یاکند. آ  یم  یرگذاریتأث  یر،کاربرپذ  یو طراح  یعملکرد قو   یع،وس  یفبا ط  یناپرود  یفایرپاور آمپل  یسر  نهایتا،

  یفیتبه دست آوردن ک  یاعتماد و انعطاف را که برا  یتتوان، قابل  یفایرهاآمپل  ینا  ید،صدا بزرگتر هست  یتتقو  یستمس  یک  یاکوچک    یتئاتر خانگ

 .دهند  یارائه م  ید،دار  یازن  ییاستثنا  دایص

 

 : DK 18  یدیکل  هاییژگیو

مختلف را    یاست که امکان اتصال منابع صوت  یورود  ۲  یدستگاه دارا   این:   یورود   تعداد

 .کندیفراهم م

مستحکم و مقاوم است که    یابدنه   یدارا   DK 18دستگاه    یلوگرم،ک  4۳وزن    با:    وزن

 مناسب است.   یاحرفه   هاییطاستفاده در مح  یبرا 

از گرم    یریمطلوب و جلوگ  ی و فن است که به حفظ دما  یاتوراز راد  یبی کننده ترکخنک   یستمدستگاه مجهز به س  اینخنک کننده:    سیستم

 .کندیاز حد دستگاه کمک م  یششدن ب

 استاندارد مناسب است.   یهانصب در رک   یاست که برا   یونیت  ۳دستگاه برابر با    ینا  ارتفاع:  ارتفاع

 .گیردی استاندارد جا م  یصوت  یهادر رک  یشده است که به راحت  یطراح  یادستگاه به گونه   ابعاد:    یلیمترم  ۵۷۰×4۳۵×۱۳۳:  ابعاد

 .دهدی را ارائه م  ییبالا  ییاهم است که قدرت و کارا  ۸هر کانال در بار    یوات برا   ۱۸۰۰  یمیتوان دا  یدستگاه دارا   این:  قدرت

 .کندیرا فراهم م   یگرد  یصوت  یزاتاست که امکان اتصال به بلندگوها و تجه  یخروج  ۲  یدارا   دستگاه:    یخروج  تعداد

  یبرتر و طراح  یفن  هاییژگیدستگاه با و  یناست. ا  یا بزرگ و حرفه  هاییطصدا در مح  یتتقو  یبرا   آلیده انتخاب ا  یک  DK 18  دستگاه

  ینو از ا  یدما مراجعه کن  یتبه سا  ید،خر  یا  یشترکسب اطلاعات ب  ی. براکندی شما فراهم م  یصدا را برا  یتالعاده از تقوفوق   یاکاربرپسند، تجربه 

 !  یدالعاده لذت ببرفوق   ولمحص

 تعداد کانال ورودی  عدد  ۲

 وزن   کیلوگرم  4۵

 سیستم خنک کننده   رادیاتور و فن 

 ارتفاع  یونیت ۳

 ابعاد  میلیمتر ۵۷۰×4۳۵×۱۳۳

 قدرت اهم هر کانال   ۸وات برای   ۱۸۰۰

 تعداد خروجی  عدد   ۲

 


