
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود،   UHF باشد. با فناوریمتر می  ۷۰ای است که دارای برد حداکثر  حل صوتی پیشرفته برای کاربردهای حرفهیک راه  DYNApro میکروفن

سایر نیازهای ضبط صدا  کند، که آن را مناسب برای اجراهای زنده و  این میکروفن ایستایی سیگنال بسیار بالا و حداقل تداخل را فراهم می

 .سازد می

 :شامل DYNApro UHF های کلیدی میکروفنویژگی

کند که سیگنال ثابت و بدون مشکل در هنگام استفاده  کند که تضمین میفرکانس ثابت: این میکروفن بر روی یک فرکانس ثابت عمل می .  1

 .سیم فعال هستند، مهم است که چندین دستگاه بی  RF های پرازباشد. این مسئله به ویژه در محیط

دهد که مگاهرتز را پوشش می   ۹۰۰مگاهرتز تا    ۵۰۰مگاهرتز(: این میکروفن یک دامنه گسترده از    ۹۰۰مگاهرتز تا    ۵۰۰دامنه فرکانس ).  2

کند. این طیف گسترده از فرکانس امکان انتقال و دریافت صدای قابل اعتماد را  های مختلف را فراهم می امکان انعطاف و سازگاری در محیط

 .سازد فراهم می

دهنده این است که سیستم میکروفن برای عملکرد پایدار طراحی شده است واحتمال  نشان  SMT اضافه شدن تکنولوژی :   SMT تکنولوژی.  3

 .کنداستفاده طولانی ایجاد می رساند. این موضوع اطمینان از اتصال صوتی پایدار و قابل اعتماد در طول  قطع یا تداخل سیگنال را به حداقل می

کپسول با عملکرد بالا: این میکروفن با یک کپسول با عملکرد بالا تجهیز شده است که یک ترانسدیوسر با کیفیت است که صدا را با وضوح   .  4

 .برخوردار باشد های شما یا صدای زنده شما از کیفیت بالایی  کند که ضبطکند. این ویژگی تضمین میو دقت ضبط می

 

 

 

 

 

 



 

 

 در چهار نوع مختلف در دسترس است  DYNApro سیستم میکروفن 

o U1    : کند که برای اجراهای تکی یا مواقعی که فقط یک هلد تک فراهم میتک دستی : این پیکربندی یک میکروفن هند

 .میکروفن لازم است، مناسب است

o U2    :کند و برای  تک هدست: با داشتن یک میکروفن هدست تک، این گزینه راحتی استفاده از هدست را فراهم می

 .آل است دهندگانی که نیاز به حرکت دارند، ایده هنرمندان یا ارائه 

• U3    :هلد و یک گیرنده دو کانال است. برای شرایطی که نیاز دو کانال دو دستی: این پیکربندی شامل دو میکروفن هند

 .ها، مناسب استبه دو میکروفن همزمان است، مانند اجراهای دونفره یا مصاحبه

o U4    :هلد با امکانات یک میکروفن هدست  دو کانال یک دستی + یک هدست: این نوع ترکیبی از یک میکروفن هند

هلد نیاز دارد و دیگری از یک گزینه بدون دست استفاده  مناسب برای شرایطی است که یک نفر به یک میکروفن هند 

 .کندمی

ای از قابلیتها، اعتبار، عملکرد بالا و انعطاف پذیری را    مجموعه  که  است   چندکاره  و  پیشرفته  حلراه   یک در مجموع سیستم میکروفن دایناپرو  

 .دهدای ارائه می های مختلف صوتی حرفه در برنامه 

 مناسب برای اجراهای حرفه ای تا استفاده در خانه  •

 سیم دو کانال سیستم میکروفون بی •

زمانی  و هم (IR) اسکن خودکار با فناوری مادون قرمز •

 ACT کانال با سینکرونیزاسیون

 UHF( 500-900 کار در باند فرکانسی کم تداخل  •

 ( مگاهرتز

برای نمایش وضعیت کارکرد در هر دو   LCD نمایشگر  •

 دستگاه گیرنده و فرستنده )میکروفون(

میکروفون هوشمند با دسته قوی و گیرنده نیمه رک   •

 مقاوم 

 قابل اعتماد  (SMT) فناوری مونتاژ سطحی •

توانایی مقابله با تداخل  طراحی دو فیلتر باعث افزایش   •

 شود می

 TNC آنتن خارجی با اتصال •

 کپسول با کارایی بالا •

 خروجی متعادل و خطی •

 

 

 

 

 ید برد مف متر  ۷۰

UHF  فرکانس 

 تعداد کانال  یک عدد 

 نوع فرکانس  ثابت 

 باطری نوع   قلمی 

 کیف حمل ندارد 


