
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DYNApro :   سیم دو کانالمعرفی سیستم میکروفون بی

رها کنید. این سیستم صوتی چند منظوره که برای اجراهای تئاتری جذاب تا   DYNApro سیم دوکانالصدای خود را با سیستم میکروفون بی

 :دهدنظیری را ارائه  های بیطراحی شده تا ویژگیاستفاده در منزل ایجاد شده است، با دقت و ریز بینی  

سیم، بدرخشید و به آسانی در کنار یکدیگر اجرا  دهد تا با دو میکروفون بی به شما امکان می DYNApro آزادی میکروفون بیسیم: سیستم

 .آل باشدکنید، سیستم ما به شما این امکان را میدهد که برای اجراهای دونفره، پرزنتیشن ها و بسیاری از موارد دیگر، ایده 

های  برداری برای مدت طولانی: بدنه میکروفن دستی فلزی و بسیار جذاب است، در حالی که ساختار آلومینیومی سبک اما مقاوم میکروفون بهره 

 .کندکند و هم از ایجاد راحتی در طول مدت استفاده از آن اطمینان حاصل میدستی، هم طول عمر محصول شما را تضمین می

را به یک تجربه صدایی پایدار و   DYNAproمگاهرتز(، سیستم    560-960) UHF عملکرد بدون تداخل: عملکرد در باند فرکانسی کم تداخل

 .کندعیب تبدیل میبی

های خود را به آسانی انجام  میکروفون، تنظیم  (IR)و فناوری اسکن خودکار مادون قرمز   ACT اندازی کانالهای راه اندازی آسان: با ویژگیراه 

 .ها متصل بماند دهید و سیستم همواره به بهترین کانال 

نظیری برای یافتن  فرکانس(، شما از انعطاف بی   ۲00فرکانس قابل انتخاب برای هر میکروفون )مجموعاً    ۲×۱00انعطاف فرکانسی: با مجموع  

 .های شفاف و بدون تداخل بهره خواهید برد کانال 

های وضعیت در زمان واقعی آشنا  روزرسانی روی هر دو گیرنده و فرستنده )میکروفون( شما را با به  LCD آگاهی از وضعیت: نمایشگرهای 

 .کنند، از جمله عمر باتری، قدرت سیگنال و تنظیمات کانال می

 

 

 

 

 

 



 

 در چهار نوع مختلف در دسترس است  DYNApro سیستم میکروفن  

o U5    :  هدست: با داشتن یک میکروفن هدست تک، این گزینه راحتی استفاده از هدست را  تک

 .آل است دهندگانی که نیاز به حرکت دارند، ایدهکند و برای هنرمندان یا ارائهفراهم می

• U6    : کند که برای اجراهای تکی  هلد تک فراهم میتک دستی : این پیکربندی یک میکروفن هند

 .یا مواقعی که فقط یک میکروفن لازم است، مناسب است 

o U7    :هلد و یک گیرنده دو کانال است.  دو کانال دو دستی: این پیکربندی شامل دو میکروفن هند

 .ها، مناسب است برای شرایطی که نیاز به دو میکروفن همزمان است، مانند اجراهای دونفره یا مصاحبه 

o U8    :هلد با امکانات یک  دو کانال یک دستی + یک هدست: این نوع ترکیبی از یک میکروفن هند

هلد نیاز دارد و  میکروفن هدست مناسب برای شرایطی است که یک نفر به یک میکروفن هند

 .کنددیگری از یک گزینه بدون دست استفاده می 

ای از قابلیتها، اعتبار،    مجموعه  که  است   چندکاره  و  پیشرفته  حلراه   یک در مجموع سیستم میکروفن دایناپرو  

 .دهدای ارائه میهای مختلف صوتی حرفه عملکرد بالا و انعطاف پذیری را در برنامه 

 مناسب برای اجراهای حرفه ای تا استفاده در خانه  •

 سیم دو کانال سیستم میکروفون بی •

زمانی  و هم (IR) اسکن خودکار با فناوری مادون قرمز •

 ACT کانال با سینکرونیزاسیون

 UHF( 500-900 فرکانسی کم تداخل کار در باند   •

 ( مگاهرتز

برای نمایش وضعیت کارکرد در هر دو   LCD نمایشگر  •

 دستگاه گیرنده و فرستنده )میکروفون(

میکروفون هوشمند با دسته قوی و گیرنده نیمه رک   •

 مقاوم 

 قابل اعتماد  (SMT) فناوری مونتاژ سطحی •

طراحی دو فیلتر باعث افزایش توانایی مقابله با تداخل   •

 شود می

 TNC آنتن خارجی با اتصال •

 کپسول با کارایی بالا •

 خروجی متعادل و خطی •

 

 

 

 

 حساسیت  22dBuV تعداد کانال  کانال   دو

 ابعاد گیرنده   میلیمتر 44×   ۱80× ۲۱۲   پاسخ فرکانسی   کیلوهرتز  ۱5هرتز تا    40

 حداکثر قدرت ارسالی  mW 9 رنج مفید متر  ۲00

 تعداد کانال قابل انتخاب  کانال  ۱60 رنج داینامیک دسی بل    ۱00< 

DC 12V/ 800mA  برق ورودی V 3 ( V 5 /۱  AA   ×۲)   ری تبانوع 

 زمان کارکرد باتری  ساعت   8تا   مصرف برق  وات   9


